Výtah z letové příručky Z-43

Tento materiál je pouze informativním podkladem obsahujícím vybrané informace. Pilot je povinen seznámit se a postupovat vždy v souladu s letovou příručkou konkrétního letounu.

Normální postupy

Po vstupu do kabiny

1. Pilotní sedadlo – seřízeno, zajištěno

2. Kontrola volnosti řízení

3. Vztlakové klapky – kontrola funkce

4. Vyvážení kormidel – neutrál

5. Brzdy – kontrola funkce nožních brzd a parkovací brzdy

6. Hlavní vypínač – zapnout

7. Úsekové spínače – zapnout BATERIE, GENERÁTOR, STARTÉR, LETOVÉ PŘÍSTROJE

8. Motorové přístroje – kontrola funkce

9. Kontrola signalizace – tlačítko kontroly pitot systému

Spuštění motoru

1. Palivový kohout – levá nádrž

2. Přípusť a směs – nastavit podle požadavků

3. Ruční čerpadlo – tlak 20 až 30 kPa

4. Nastřikovací čerpadlo – nastříkat palivo podle požadavků

5. Ruční protočení motoru – studený motor s vypnutými magnety protočit za vrtuli

6. Vrtule – minimální úhel

7. Kompresor – zapnout 

8. Magneta – zapnout (1+2)

9. Spuštěč – stisknout (max. 10 sekund)

10. Otáčky motoru – nastavit 1000 ot/min

11. Tlak oleje – kontrola (do 10 sekund min 120 kPa)

12. Směs – chudá 

Tabulka pro spuštění motoru na zemi

	Teplota vnějšího vzduchu
	Ovládání
	Vstřikování paliva
	Poznámka

	
	přípusti
	směsi
	
	

	Nad +5 ºC
	¼ až ½ zdvihu
	základní nastavení
	2-4 zdvihy
	2-4 protočit vrtulí, magneta vypnuta

	Pod +5 ºC
	
	základní nastavení nebo mírně obohacená
	
	

	Teplý motor po letu
	½ zdvihu
	základní nastavení
	nevstřikovat
	neprotáčet vrtulí!


Ohřívání motoru

1. Otáčky 1000 ot/min po dobu 2-5 minut

2. Otáčky 1500 ot/min po dobu nutnou k ohřátí motoru pro motorovou zkoušku:

· Teplota hlav válců – min. 120 ºC

· Teplota oleje – min. 25 ºC

· Tlak oleje – min 350 kPa (3,5 kp/cm2)

3. Kontrola chodu motoru – plynulý při všech polohách palivového kohoutu

4. Kontrola funkce generátoru a dobíjení baterie:

· Nastavit 1800 ot/min

· Červené kontrolní světlo zhasne

· VA metr ukazuje napětí 26-28V

· Proud ukazuje dobíjení nebo 0

Motorová zkouška

1. Řídící páka – výškové kormidlo v neutrální poloze

2. Směs – základní nastavení

3. Kontrola funkce regulátoru otáček:

· Nastavit plnící tlak 0,92 at

· Ovládání vrtule přestavit 3x do krajních poloh

4. Kontrola otáček a výkonu motoru podle požadavků provozní příručky

5. Kontrola zapalování:

· Vypnutý kompresor

· Přepnout magneta (1+2)-2-(1+2)-1-(1+2)

· Předepsaný pokles otáček 30-50 ot/min

Pojíždění

1. Kontrol funkce brzd

2. Ovládání vrtule – minimální úhel

Před vzletem

1. Kontrola volnosti řízení

2. Kabina, upínací pásy, sedadla – uzavřena, zapnuty, zajištěny

3. Vyvážení – neutrál

4. Vztlakové klapky – poloha vzlet

5. Palivo – levá nádrž; kontrola množství paliva

6. Úsekové spínače – zapnuty 

7. Tlak dusíku v pásnici – min. 150 kPa

8. Kompresor – zapnout 

9. Ovládání vrtule – minimální úhel

10. Magneta – 1+2

11. Hlavní vypínač – zapnut

12. Směs – základní nastavení 

13. Motorové přístroje – kontrola při 1500 ot/min

14. Výškoměr – seřídit 

15. Gyrokompas a umělý horizont – odjistit

16. Čas

Po vzletu

1. Brzdy – zabrzdit kola

2. Režim motoru – upravit 1at / 2600 ot.

3. Vztlakové klapky – zasunout 

4. Vyvážení – podle potřeby

Po větru

1. Palivo – kontrola množství; přepnout na nádrž s větším množstvím paliva

2. Kompresor – zapnut

3. Směs – chudá

4. Přístroje – kontrola hodnot

5. Brzdy – kontrola funkce

6. Upínací pásy – dotaženy 

7. Hlášení

Po třetí zatáčce

1. Rychlost 160 km/h

2. Klapky – do polohy vzlet

3. Vrtule – minimální úhel

4. Kompresor – kontrola zapnutí

Finále

1. Klapky – po polohy přistání

2. Rychlost 140 km/h

3. Hlášení

Po přistání

1. Otáčky - 1500 ot/min

2. Kompresor - vypnout 

3. Vztlakové klapky – zasunout

4. Umělý horizont a gyroskop – aretovat

5. Vyvážení – neutrál 

Zastavení motoru

1. Teplota hlav válců – ochladit na teplotu pod 140 ºC

2. Přípusť – volnoběh

3. Radiostanice – vypnout 

4. Magneta – vypnout (0)

5. Hlavní vypínač – vypnout 

6. Úsekové spínače – vypnout 

7. Vztlakové klapky – vysunout do polohy pro vzlet

8. Řízení – zajistit

9. Parkovací brzda – zabrzdit 

Režimy motoru

	
	Maximální vzletový
	Maximální trvalý (nominál)
	Maximální cestovní
	Ekonomický cestovní

	Otáčky
	2750 +/- 30 ot.
	2600 +/- 3%
	2400 +/- 3%
	2300 +/- 3%

	Plnící tlak
	1,20 at.
	1,00 at.
	0,92 at.
	0,84 at.

	Kompresor
	zap.
	zap./vyp.
	zap./vyp.
	zap./vyp.

	Časové omezení
	5 min.
	-
	-
	-


